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Õppeaines „Hoonete renoveerimine“ valisin ainetööks endise Tiitsa karjamõisa viljaaida renoveerimise projekti koostamise MTÜ Motoklubi Wildhogs MC klubihooneks. Olemasolev hoone on vana Tiitsa karjamõisa hobusetalli juurde kuuluv viljaait. Ait asub Võru maakonnas Mõniste vallas Tiitsa külas. Klubiliikmed kasutavad vana aita klubihoonena, kus kogunetakse, korraldatakse üritusi ja on lihtsalt tore koos olla. Wildhogsi liikmed soovivad hoone seisundit paremaks muuta, et hoone edasi ei laguneks ja talvel oleks sisetemperatuur pluss kraadides. Klubiliikemd soovivad programmide rahastamise abiga anda hoonele algupärase välimus ja seest viimistleda lihtsate kättesaadavate kohalike ehitusmaterjalidega. 
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Endine viljaait on ruudu kujuline, piklik kirde-edela suunas. Ait on kahekorruseline massiivsete kiviseintega ja valtsplekist viilkatusega. Hoone üleminekuga MTÜ Motklubi Wildhogs MC omandisse oli klubi esimeseks suurimaks ülesandeks koristamine. Hoone sees olid suured puhastus- ja kuivatusseadmed, mis enam kasutust ei leidnud. Ümberringi oli võsa ja kagu küljel hoone kõrval asus suur puhastusjääkide hunnik, mis küünis poole seina kõrguseni. Seadmete jaoks oli lakke kui ka välisseina tehtud avasid. Avad ehitati kinni ja vahetati teiskorrus põrand. Osa ühest laetalast vahetati välja, sest oli mädanenud ja muutunud ohtlikuks. Klubiliikemed on hoonesse paigaldanud ajutise metallist katla, ehitanud puidust trepi ja baarileti. Hoone edela poolsesse külge ehitasid varjualuse, kus suvel hea vihmavarju leida. Lisaks aidahoonele on motomehed korrastanud kogu 1,3 hektari suurust krunti. Raiunud võsa teiste varemete ümber ja jõe äärest. Maapinda on tasandatud, et suvel hooldada muruniidukiga.  
Projekti koostamiseks mõõdistasin objekti 4. oktoobil 2008 aastal. 12. detsembril  aastal 2001 on mõõdistatu ait Helgi Riigovi poolt aga nende väheste andmete põhjal polnud võimalik projekti koostada. Leidmaks andmeid vijaaida kohta, külastasin Tartus Asuvat Ajolooarhiivi, kuid seal polnud dokumente antud hoonest. Ainukesed andmed Tiitsa karjamõisast leiduvad Ajalooarhiivi Tallina osakonnas, kuid need pole seotud viljaaidaga. Külastasin Eesti Rahvamuuseumi pildikogu, kust leidsin 1937. aatsa pildi (Joonis 1.). 
Projekti ehitusse mineku korral jäävad alles kandvad seinad, vahelaetalad, laetalad, sarikad ja valtsplekkkatus koos roovitusega. Kõik ülejäänud tuleb uus vastavalt projektile. Hoone renoveerimist lihtsustab asjaolu, et ait pole muinsuskaitse all ja ei jää Peetri jõe piiranguvööndisse.
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Peetri jõe ääres asuv vana viljaait on üks paljudes Tiitsa karjamõisas asuvatest hoonetest aga praeguseks üks paremini säilinud. Mõningad hooned nagu vana vesiveski jõel on alles jäänud ainult koht ja teistest hoonetest nagu hobusetallist, mõisatööliste majast ja karjalaudast on alles jäänud kiviseinte varemed. Katusega hooneteks vanas karjamõisas on viljaait, üks karjalautadest ja meierei hoone. Vana viljaait on ehitatud hobusetalli kõrvalhooneks, et hoida hobuste tarvis söödavilja. Kirjalikku materjali Tiitsa karjamõisa, sealhulgas ka aidast, on väga vähe säilinud. Enamus informatsiooni on pärit kohalike vanade inimeste käest. 
Tiitsa karjamõisa viljaait on ehitatud arvatavasti 1880-ndatel, kuid on arvatud ka 19.sajandi keskpaika. Täpne ehituse aasta on teadmata. Mõisa ajal hoiti aida kummalgi korrusel vilja, sellest tingitult on laetalad massiivsed ja alt toetatud postidega. Viljasulgude paiknemisest teisel korrusel annab aimdust vertikaal postid, mille sisse sululaudade tarvis sooned süvistatud.  Esialgselt oli aidal ainult üks suur uks vilja transportimiseks. Hoonel on väikesed ja trellidega aknad, sest vanasti oli vili kaitstuim vara mõisniku kui ka talupoja jaoks. 
Esimese Eesti Vabariigi ajal asus hoones Tiitsa Mõisa Masinatarvitajate Ühisus. Sellest ajast pärineb ainuke ja vanim teadaolev pilt aidast (Joonis 1.).
Nõukogude ajal ning 90-ndate alguses oli hoones heinaseemne puhastus- ja kuivatusseadmed. Kohalike arvates ongi hoonel olevad praod tekitatud heinaseemne puhastusseadmetega, mis tekitasid tugevat vibratsiooni.
Alates 1998-st aastast tegutseb vanas aidas MTÜ Motoklubi Wildhogs MC. Motoklubi aktiivne igalaupäevane tegutsemine klubihoone juures on aidanud korrastada hoonet kui ka selle ümbrust. 

Joonis 1. Viljaaida pilt aastast 1937. (Eesti Rahvamuuseumi pildikogu)
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Hoonel puuduvad vihmaveerennid ja räästas on kitsas (külgedel 350 mm ja otstes puudub), millest tingitult katuselt tulev vihmavesi langeb seina alumisele osale. Ümber hoone pole pinnasel korralike kaldeid, et räästast langevat vesi eemale juhtida. Jooniselt (Joonis 2.) on näha, et seina maapinna lähedal asuval osal on kivide vahelt segu ära pudenenud ja kaetud samblikuga. Samblikest üleval pool on näha soolakahjustusi kuni akende kõrguseni.
Defektide kõrvaldamiseks tuleb otsaseintele ehitada räästakastid ja paigaldada vihmaveerennid, millega katuselt tulev vesi eemale juhtida. Ümber hoone tuleb maapinda koorida ja anda kalded aidast eemale. Vundamendile lisada renoveerimise käigus hüdroisolatsioon ja rajada drenaaž. Krohvides seinad uuesti lubikorhivaga (1:1), tuleb arvestada, et 5-6 aasta möödudes tuleb krohvimist korrata. Soolakristallid lagundavad uut krohvi ja seda tuleb täiendada seni kuni seinast on soolad välja eraldanud.
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)
Joonis 2. Niiskus- ja soolakahjustused
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Nõukogude aja algusest kuni 90-ndate alguseni oli hoones heinaseemne puhastus- ja kuivatusseadmed. Arvatavasti on hoonel olevad praod tekkinud heinaseemne puhastusseadmest, mis tekitas tugevat vibratsiooni. Puhastusseade asus teisel korrusel ja oli kinnitatud otse laetalade külge. Külameeste väitel värises kogu aidahoone kui seade töötas. Joonisel (Joonis 4.) olev pragu on suurim, lisaks sellele on aida lõunanurgas kaks väiksemat pragu. 6. jaanuaril aastal 2009 paigaldsin kõigi pragude kohale kaks „majakat“ (Joonis 3.). „Majakad“ paigaldasin hoone sisse, sest praod on kumalgi pool sama suured. Sees pool ei mõjuta ehituskipsist tehtud „majakaid“ välistingimused.
„Majakaid“ jälgides saab määrata, kas hoonel toimub vajumis või mitte. Mittevajumise korral saab praod täita lubimördiga aga vajumiste korral tuleb hoonet toestada. Toestamiseks kasutada seina sisse uuristatavaid ankruid, mis tõmbidega ühendadakse. Tõmmide abil fikseeritakse seina edasine vajumine. Tõmmid tuleb kaitsta ilmastikuolude betooniga ning viimistleda pealt krohviga. 
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Joonis 3. „Majakas“ vajumise määramiseks.
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)
 Joonis 4. Inimtegevusest põhjustatud kahjustused.
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Talade uurimisel selgus, et viis talaotsa on müüri kohalt niiskusest kahjustatud (Joonis Laetalade plaan) ja nelja sarika otsad on kahjustunud (Joonis Sarikate plaan). Joonistel on kahjustatud koht tähistatud – KK. Valtsplekk-katust uurides selgus, et pleki toote nimetus on „Bringley“. Antud plekki toodeti 1930-ndaltel Suurbritannias ning arvatavasti ka selle hoonele paigaldatud samal perioodil. Sellest võib järeldada, et plekkkatus pole aidal olnud algusest peale. Seda fakti kinnitab ka asjaolu, et kaks käsitsi tahutud sarikat on välja vahetatud saega lõigatu materjali vastu. Võib arvata, et algselt oli hoonel laastukatus, mis ajamöödudes lagunes ja hakkas vihma läbi laskma. Praegu on ühe plekktahvli (670x1370 mm)  materjali hinnaks vanakraamiäris 300 krooni ja vaadates aida katust alt poolt on see oma kvaliteeti tõestanud. Plekil pole ühtegi roosteplekki.
Kahjustunud laetaladest (Joonis 5.) tuleb asendada üks tala täielikult ja kolm poolenisti. Talade asendamiseks tuleb katust üles tunkida. Talade jakkamine toimub alumise vöö kohal (Joonis Laetalade plaan). Puidu ja müüri kokkupuut kohale paigaldada hüdroisolatsiooni.
Kahjustunud sarikate (Joonis 6.) väljavahetamine pole vajalik, piisab vertikaalsete prusside paigaldamisest kummalegi poole sarikat ja laetala. Prussid paiknevad müüritise sisepinnaga samal sirgel. 
 (
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Joonis 5. Niiskusest kahjustunud tala.
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Kahjustunud koht
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Joonis 6. Niiskusest kahjustunud sarikas.
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Teise korruse põrandat vahetades nägid klubiliikmed mitme tala sees rotikäike. Kõige hullemas olukorras olev vahelaetala osa vahetati välja. Altpoolt vaadates on näriliste kahjustusi vähe näha (Joonis 7.).
Täpsema ülevaate näriliste kahujustusete ulatusest saaks teise korruse põranda ülesvõtmisega. Kui ehitus käigus selgub, et vahelaetaladel on suuremad näriliste ja niiskuse kahjustused tuleb need välja vahetada. Arvestades talade paiknemist müüritises tuleb asendada kahjustunud osad  jakkamise teel. Jätku koht tuleb alt toestada samasuguste postidaga nagu praegu on kasutatud esimesele korrusel. 

 (
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Joonis 7. Näriliste kahjustused.
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